
Обґрунтування технічних та якісних характеристик, предмету закупівлі: 

Реконструкція теплової мережі на ділянці від камери К1 (вул.Торгова, 2А) до камери К-

9 (вул.Шевченка, 10)  в м.Чорноморськ Одеського району Одеської області. 

Коригування. 

 (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) 

 

1. Повне найменування: Комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» 

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  

2. Місцезнаходження: вул. Торгова, 2-А м. Чорноморськ, Одеського району Одеської області, 

68002.  

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги. Процедура закупівлі Відкриті торги проводиться 

Замовником з урахуванням Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження 

особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 

передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму 

воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі 

змінами).  

4. Назва предмета закупівлі: Реконструкція теплової мережі на ділянці від камери К1 

(вул.Торгова, 2А) до камери К-9 (вул.Шевченка, 10)  в м.Чорноморськ Одеського району 

Одеської області. Коригування. (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні 

роботи) 

5. Очікувана вартість: 12183484,00 грн з ПДВ (включає: прямі та загальновиробничі витрати, 

кошторисний прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, 

кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, податки, збори, обов’язкові платежі, 

встановлені законодавством, податок на додану вартість). 

Джерело фінансування: Цільові кошти підприємства для проведення розрахунків    за 

інвестиційними програмами, які накопичуються на поточному рахунку із спеціальним 

режимом використання – 5830176,00грн з ПДВ та власні кошти підприємства – 6353308,00 грн 

з ПДВ. 

6. Джерело фінансування: цільові кошти підприємства для проведення розрахунків    за 

інвестиційними програмами, які накопичуються на поточному рахунку із спеціальним 

режимом використання, власні кошти підприємства 

7. Основний об’єкт – класу наслідків СС2.  

8. Місце проведення робіт: Україна, 68000, Одеська область, Одеський район, 

м.Чорноморськ, теплова мережа від камери К1 (вул.Торгова, 2А) до камери К-9 

(вул.Шевченка, 10) 

9. Строк виконання робіт: до 31.10.2026р. 

10. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та 

якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до діючих в Україні норм , 

правил і стандартів в будівництві . Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

розроблені відповідно до розробленого робочого проекту (реєстраційний номер в ЄДЕСССБ 

PD01:8738-1641-0246-5468), наявної потреби в вказаних роботах згідно проектних обсягів в 

зв’язку з тим що теплова мережа (підземна) від К1 (вул.Торгова, 2а) до К9 (вул.Шевченко, 

10) відпрацювала нормативний термін експлуатації, а саме теплова мережа експлуатується 

понад 40 років. 

В камерах на поверхні стальних трубопроводів, запірної арматури присутні сліди 

зовнішнього корозійного зносу металу та його незначної деформації. Частково запірна 

арматура не тримає тиск. 

Теплова ізоляція сталевих трубопроводів із мінераловатних скло плит знаходиться в 

незадовільному стані-частково відсутня, провисає на трубі. 

В наслідок тривалої експлуатації в період опалювальних сезонів 2012-2013, 2014-2015 років 

проводились аварійна роботи по заміні теплових вводів до ж/будинків №2, №6 по 



вул.Шевченка, при виконанні яких було виявлено, що стальні трубопроводи та їх елементи 

мають глибоку корозію зовнішніх і внутрішніх поверхонь. 

В період опалювального сезону 2023-2024 років на ділянці теплової мережі виникли пориви, 

які були усунені. Під проведення аварійного ремонту було виявлено, що теплова мережа 

знаходиться в незадовільному стані. Виникнення аварійної ситуації на даній ділянці 

теплових мереж призведе до припинення теплопостачання 3-х житлових будинків, 

адміністративної будівлі, військкомату, ліцею ім. Т.Г.Шевченка. 

Для забезпечення безперебійного та якісного теплопостачання житлових будинків, 

недопущення аварійної ситуації в опалювальний сезон необхідно виконати заміну даної 

ділянки теплової мережі. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі 

об’ємів, складу та виду робіт по предмету «Реконструкція теплової мережі на ділянці від 

камери К1 (вул.Торгова, 2А) до камери К-9 (вул.Шевченка, 10)  в м.Чорноморськ Одеського 

району Одеської області. Коригування.». Роботи повинні бути якісними та відповідати 

затвердженій проектнокошторисній документації на даний об’єкт ремонту, а також чинним 

стандартам, нормам і правилам в будівництві.  

11. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: Відповідно до проектнокошторисної 

документації очікувана вартість робіт по об’єкту «Реконструкція теплової мережі на ділянці 

від камери К1 (вул.Торгова, 2А) до камери К-9 (вул.Шевченка, 10)  в м.Чорноморськ 

Одеського району Одеської області. Коригування.» становить 12183484,00 грн з ПДВ. 

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі робіт з реконструкції визначається з урахуванням 

«Настанови визначення вартості будівництва», затвердженої Наказом Міністерства розвитку 

громад та територій України, від 01 листопада 2021 р. № 281, Постанови КМУ від 19 

листопада 2025 р. № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах 

воєнного стану» (з урахуванням змін), з урахуванням нормативно-правових актів і 

нормативних документів у галузі будівництва (включає: прямі та загальновиробничі витрати, 

кошторисний прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 

організацій, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, податки, збори, 

обов’язкові платежі, встановлені законодавством, податок на додану вартість). Закупівля 

проводиться згідно Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) з урахуванням 

Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 

передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму 

воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, зі 

змінами а також з виконанням та розробленням проектно-кошторисної документації по 

об’єкту, експертизи проектної документації, технічний та авторський нагляд за об’єктом.  

12. Технічні, якісні характеристики та очікувана вартість предмета закупівлі 

підтверджені розробленою проектно-кошторисною документацією та затверджені 

експертнимі звітами 780/е/25 від 21 липня 2025 (Реєстраційний номер експертизи: EX01:1547-

1614-8229-9123 Редакція № 3) та №402/е/26 від 25 травня 2026 (Реєстраційний номер 

експертизи: EX01:4736-8851-8806-9010). 

 

ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ 

№ 

лк 
Найменування робiт і витрат 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

  2-1-1 - Теплові мережі     

  Земляні роботи      



   Рослиний грунт     

1  Зрізання рослинного шару бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з 

переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 

 м3 24,0 

2  Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами 

одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом 

місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /вивіз в тимчасовий відвал/ 

 м3 24,0 

3  Перевезення ґрунту до 7 км  

кількість: 24*1,2 

 т 28,8 

4  Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами 

одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом 

місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /на тимчасовому відвалі/ 

 м3 24,0 

5  Перевезення ґрунту до 7 км в тимчасовий відвал  

кількість: 24*1,2 

 т 28,8 

6  Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] 

з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 /відновлення рослинного 

шару/ 

 м3 24,0 

7  Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 

ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного 

перерiзу 

 м3 138,0 

8  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, 

група ґрунтів 2 - у лотков 

 м3 36,0 

9  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 36,0 

10  Перевезення ґрунту до 7 км в тимчасовий відвал  

кількість: (138+36)*1,75 

 т 304,5 

11  Навантаження ґрунту на тимчасовому відвалі на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 

ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 кількість: 174*1,75 

 м3 174,0 

12  Перевезення ґрунту до 7 км 

 кількість: 174*1,75 

 т 304,5 

13  Засипка траншей і котлованів грунтом бульдозерами потужністю 59 кВт 

[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м 

 м3 174,0 

14  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,   м3 174,0 

   Ділянки із зворотньою  засипкою грунтом     

15  Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 

ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного 

перерiзу 

 м3 386,0 

16  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, 

група ґрунтів 2 - у лотков 

 м3 88,0 

17  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 88,0 

18  Перевезення ґрунту до 7 км в тимчасовий відвал  

кількість: 426*1,75 

 т 745,5 



19  Перевезення ґрунту до 20 км  

кількість: 48*1,75 

 т 84,0 

20  Пересікання трубопроводів із діючими комунікаціями [трубопроводами, 

кабельними лініями], діаметр труб 225 мм 

 пересік 1,0 

21  Навантаження ґрунту на тимчасовому відвалі на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 

ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 

 м3 426,0 

22  Перевезення ґрунту до 7 км  

кількість: 426*1,75 

 т 745,5 

23  Засипка траншей і котлованів грунтом бульдозерами потужністю 59 кВт 

[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м 

 м3 426,0 

24  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 )  м3 426,0 

   Ділянки із зворотньою засипкою піском     

25  Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з 

ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного 

перерiзу 

 м3 281,0 

26  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, 

група ґрунтів 2 - у лотков 

 м3 59,0 

27  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 59,0 

28  Перевезення ґрунту до 20 км 

кількість: 340*1,75 

 т 595,0 

29  Засипка траншей і котлованів піском бульдозерами потужністю 59 кВт 

[80 к.с.] з переміщенням до 5 м 

 м3 261,0 

30  Пісок природний, рядовий  

кількість: 261*1,1 

 м3 287,1 

31  Ущільнення піску пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2  м3 261,0 

   Обкопування камер      

32  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень, 

група ґрунтів 2 

 м3 22,0 

33  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди   м3 22,0 

34  Перевезення ґрунту до 20 км  

кількість: 22*1,75 

 т 38,5 

35  Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1  м3 18,0 

36  Пісок природний, рядовий  

кількість: 18*1,1 

 м3 19,8 

  Підземне прокладання розподільної теплотраси     

37  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із 

поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 

град.С 

 кількість: 174+14*1+2*8 

 м 204,0 



38  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф76/140 мм  

кількість: 174*1,005 

 м 174,9 

39  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із 

поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 

град.С 

кількість: 105+8*1+2*2 

 м 117,0 

40  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф89/160 мм  

кількість: 105*1,005 

 м 105,5 

41  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою 

із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 

150 град.С  

кількість: 159+12*1,1+2*10+1*2 

 м 194,2 

42  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф108/200 мм  

кількість: 159*1,005 

 м 159,8 

43  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 125 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою 

із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 

150 град.С 

 кількість: 95+8*1,1+2*6+1*2 

 м 117,8 

44  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф133/225 мм   

кількість: 95*1,004 

 м 95,4 

45  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

(додатково к КБ24-10-2, КБ24-10-3, КБ24-10-4, КБ24-10-5)  

кількість: 

(0,016*8+0,0133*12+0,012*8+0,0097*14+0,01418*2+0,01088*2)-

(0,0126+0,0105+0,02557+0,0317) 

  т 0,48902 

46  Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=1 м  шт 14 

47  Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм, L=1 м  шт 8 

48  Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=1,1 

м 

 шт 12 

49  Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 133/225 мм, L=1,1 

м 

 шт 8 

50  Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 133/225 на 108/200 мм, 

L=1,0 м 

 шт 2 

51  Перехід до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 на 89/160 мм, 

L=1,0 м 

 шт 2 

52  Монтаж нерухомих опор (додатково к КБ24-10-2, КБ24-10-3, КБ24-10-4, 

КБ24-10-5) 

кількість: (0,0624*6+0,0563*10+0,0311*2+0,0256*8)-

(0,0141+0,0107+0,025+0,0187) 

 т 1,1359 



53  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм, L=2 

м 

 шт 8 

54  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм, L=2 

м 

 шт 2 

55  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=2 

м 

 шт 10 

56  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 133/225 мм, L=2 

м 

 шт 6 

57  Монтаж ковзних опор   

кількість: 24*0,0057+46*0,0052+34*0,0043+62*0,0039 

 т 0,764 

58  Опора ковзна ф76/140  шт 62 

59  Опора ковзна ф89/160  шт 34 

60  Опора ковзна ф108/200  шт 46 

61  Опора ковзна ф133/225  шт 24 

62  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм  шт 4 

63  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм  шт 2 

64  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм  шт 8 

65  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 133/225 мм  шт 2 

66  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 140 мм  шт 4 

67  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 160 мм  шт 2 

68  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 200 мм  шт 8 

69  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 225 мм  шт 6 

70  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм 

 шт 62 

71  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм 

 шт 34 

72  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм 

 шт 46 

73  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 133/225 мм 

 шт 24 

74  Компенсаційна подушка до теплоізольованих труб  шт 150 

75  Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом 

радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 

кгс/см2], діаметр трубопроводу 100 мм 

 1 стик 10 

   Теплова камера К-1     

76  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 125 мм 

 м 4 

77  Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 133 мм, 

товщина стінки 5 мм 

 м 4 



78  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

 кількість: 0,0147-0,00032 

  т 0,01438 

79  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125 мм, 

зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 5 мм 

 шт 3 

80  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 1,7 

81  Установлення засувок або клапанів стальних діаметром до 150 мм   компл 2 

82  Кран сталевий кульовий фланцевий повнопрохідний з редуктором 

Ду125 PN16, 11с336п 

 шт 2 

83  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 125 мм 

 шт 4 

84  Болти будівельні з гайками та шайбами  

кількість: 32*0,212/1000 

 т 0,006784 

85  Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами 

мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, 

товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 4,0 

86  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,15 

87  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 

мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 4,0 

88  Склопластик рулонний РСТ  м2 2,93 

89  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром до 150 мм 

  вріз 2 

  Теплова камера К-2     

90  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,0 

91  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,0 

92  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм  

кількість: 0,00328-0,00002 

  т 0,00326 

93  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 4 

94  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,2 

95  Установлення засувок або клапанів стальних діаметром 50 мм   компл 4 

96  Кран кульовий фланцевий повнопрохідний Ду50 PN16, 11c42п  шт 4 

97  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 50 мм 

 шт 8 

98  Болти будівельні з гайками та шайбами  

кількість: 32*0,2/1000 

 т 0,0064 



99  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними 

прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, товщина 

ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

100  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,025 

101  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 рулонними 

матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

102  Склопластик рулонний РСТ  м2 0,5 

103  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 4 

  Теплова камера К-3     

104  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,5 

105  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,5 

106  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 100 мм 

 м 1,5 

107  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм 

 м 1,5 

108  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

кількість: 0,00756-(0,00003+0,00009) 

  т 0,00744 

109  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 3 

110  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, 

зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 2 

111  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,8 

112  Установлення засувок або клапанів стальних діаметром 50 мм   компл 2 

113  Кран кульовий фланцевий повнопрохідний Ду50 PN16, 11c42п  шт 2 

114  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 50 мм 

 шт 4 

115  Болти будівельні з гайками та шайбами 

 кількість: 16*0,2/1000 

 т 0,0032 

116  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм та 108 мм матами 

мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, 

товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 3,0 

117  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,087 

118  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 мм та 108 мм 

рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 3,0 

119  Склопластик рулонний РСТ  м2 1,6 



120  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 2 

  Теплова камера К-4     

121  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,5 

122  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,5 

123  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 100 мм 

 м 1,0 

124  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм 

 м 1,0 

125  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм   т 0,00744 

126  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 3 

127  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, 

зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 2 

128  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,6 

129  Установлення засувок або клапанів стальних діаметром 50 мм   компл 2 

130  Кран кульовий фланцевий повнопрохідний Ду50 PN16, 11c42п  шт 2 

131  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 50 мм 

 шт 4 

132  Болти будівельні з гайками та шайбами  

 кількість: 16*0,2/1000 

 т 0,0032 

133  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм та 108 мм матами 

мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, 

товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 2,5 

134  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,07 

135  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 мм та 108 мм 

рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 2,5 

136  Склопластик рулонний РСТ  м2 1,3 

137  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 2 

  Теплова камера К-6     

138  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,0 

139  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,0 

140  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм 

 м 1,0 



141  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 76 мм, товщина стінки 3,8 мм 

 м 1,0 

142  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 80 мм 

 м 1,0 

143  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм 

 м 1,0 

144  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

кількість: 0,00654-(0,00002+0,00003+0,0004) 

  т 0,00609 

145  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 3 

146  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, 

зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 шт 2 

147  Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 80х65 

мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х3,5-76х3,5 мм 

 шт 2 

148  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,7 

149  Установлення засувок або клапанів стальних діаметром 50 мм   компл 2 

150  Кран кульовий фланцевий повнопрохідний Ду50 PN16, 11c42п  шт 2 

151  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 50 мм 

 шт 4 

152  Болти будівельні з гайками та шайбами  

 кількість: 16*0,2/1000 

 т 0,0032 

153  Установлення засувок або клапанів стальних діаметром до 80 мм   компл 2 

154  Кран кульовий фланцевий повнопрохідний Ду65 PN16, 11c42п  шт 2 

155  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 

кгс/см2], діаметр 65 мм 

 шт 4 

156  Болти будівельні з гайками та шайбами  

 кількість: 16*0,2/1000 

 т 0,0032 

157  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм, 76 мм та 89 мм матами 

мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, 

товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 3,0 

158  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,082 

159  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 мм, 76 мм та 89 

мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 3,0 

160  Склопластик рулонний РСТ  м2 1,56 

161  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 2 

  Теплова камера К-9     

162  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 76 мм 

  вріз 2 



  Ввод до ж/будинку №2а по вул. Шевченка     

163  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із 

поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 

град.С  

кількість: 12+2*2 

 м 16,0 

164  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф57/125 мм  

кількість: 12*1,005 

 м 12,1 

165  Монтаж нерухомих опор (додатково к КБ24-10-1)  

кількість: 0,0204*2-0,0011 

 т 0,0397 

166  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 

м 

 шт 2 

167  Монтаж ковзних опор  

кількість: 4*0,0035 

 т 0,014 

168  Опора ковзна ф57/125  шт 4 

169  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм  шт 4 

170  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 125 мм  шт 4 

171  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм 

 шт 6 

172  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,0 

173  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,0 

174  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

кількість: 0,00328-0,00002 

  т 0,00326 

175  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 4 

176  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,2 

177  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними 

прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, товщина 

ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

178  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,025 

179  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 рулонними 

матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

180  Склопластик рулонний РСТ  м2 0,5 

181  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 2 

  Ввод до будинку  №2а по вул. Торгова     



182  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із 

поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 

град.С  

кількість: 10+2*2 

 м 14,0 

183  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф57/125 мм  

кількість: 10*1,005 

 м 10,1 

184  Монтаж нерухомих опор (додатково к КБ24-10-1)  

кількість: 0,0204*2-0,00096 

 т 0,03984 

185  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 

м 

 шт 2 

186  Монтаж ковзних опор  

кількість: 4*0,0035 

 т 0,014 

187  Опора ковзна ф57/125  шт 4 

188  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм  шт 4 

189  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 125 мм  шт 4 

190  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм 

 шт 6 

191  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,0 

192  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,0 

193  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

кількість: 0,00328-0,00002 

  т 0,00326 

194  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 4 

195  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,2 

196  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними 

прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, товщина 

ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

197  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,025 

198  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 рулонними 

матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

199  Склопластик рулонний РСТ  м2 0,5 

200  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 2 

  Ввод до ж/будинку № 6 по вул. Шевченка     

201  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із 

поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 

 м 12,5 



град.С  

кількість: 8,5+2*2 

202  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф57/125 мм 

кількість: 8,5*1,005 

 м 8,54 

203  Монтаж нерухомих опор (додатково к КБ24-10-1)  

кількість: 0,0204*2-0,00086 

 т 0,03994 

204  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 

м 

 шт 2 

205  Монтаж ковзних опор  

кількість: 4*0,0035 

 т 0,014 

206  Опора ковзна ф57/125  шт 4 

207  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм  шт 4 

208  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 125 мм  шт 4 

209  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм 

 шт 6 

210  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,0 

211  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,0 

212  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

кількість: 0,00328-0,00002 

  т 0,00326 

213  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 4 

214  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,2 

215  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними 

прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, товщина 

ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

216  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,025 

217  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 рулонними 

матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

218  Склопластик рулонний РСТ  м2 0,5 

219  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 2 

  Ввод до ж/будинку №1 по вул. Торгова     

220  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із 

поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 

град.С кількість: 56+12*1+4*2 

 м 76,0 



221  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф57/125 мм  

кількість: 56*1,005 

 м 56,3 

222  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

(додатково к КБ24-10-1) 

 кількість: 12*0,0073-0,00446 

  т 0,08314 

223  Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=1 м  шт 12 

224  Монтаж нерухомих опор (додатково к КБ24-10-1)   

 кількість: 12*0,0073-0,00446 

 т 0,07637 

225  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 

м 

 шт 4 

226  Монтаж ковзних опор  

кількість: 24*0,0035 

 т 0,084 

227  Опора ковзна ф57/125  шт 24 

228  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм  шт 4 

229  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 125 мм  шт 8 

230  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм 

 шт 34 

231  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,0 

232  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,0 

233  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм  

кількість: 0,00328-0,00002 

  т 0,00326 

234  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 4 

235  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,2 

236  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними 

прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, товщина 

ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

237  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,025 

238  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 рулонними 

матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

239  Склопластик рулонний РСТ  м2 0,5 

240  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 2 

    Ввод до  будинку  №8 по вул. Шевченка     

241  Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів 

діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із 

поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 

 м 16,0 



град.С  

кількість: 10+2*1+2*2 

242  Труби сталеві попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці, 

ф57/125 мм   

кількість: 10*1,005 

 м 10,1 

243  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

(додатково к КБ24-10-1) 

 кількість: 2*0,0073-0,00079 

  т 0,01381 

244  Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=1 м  шт 2 

245  Монтаж нерухомих опор (додатково к КБ24-10-1) 

кількість: 0,0204*2-0,00083 

 т 0,03997 

246  Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм, L=2 

м 

 шт 2 

247  Монтаж ковзних опор  

 кількість: 8*0,0035 

 т 0,028 

248  Опора ковзна ф57/125  шт 8 

249  Рукав кінцевий до теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм  шт 4 

250  Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 125 мм  шт 8 

251  Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до 

теплоізольованих труб, типорозмір 57/125 мм 

 шт 10 

252  Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 

0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 1,0 

253  Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній 

діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм 

 м 1,0 

254  Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм 

кількість: 0,00328-0,00002 

  т 0,00326 

255  Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 

Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, 

зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм 

 шт 4 

256  Ґрунтування труб за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,2 

257  Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм матами мінераловатними 

прошивними в обкладках, виробами мінераловатними, товщина 

ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

258  Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції, товщина 50 мм  м3 0,025 

259  Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 57 рулонними 

матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм 

  м 1,0 

260  Склопластик рулонний РСТ  м2 0,5 

261  Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів 

[патрубків] діаметром 50 мм 

  вріз 2 

  Демонтажні роботи     



262  Розбирання ізоляції з мінеральної вати  м3 16,41 

263  (Демонтаж) трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм 

 м 211,0 

264  (Демонтаж) трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм 

 м 115,0 

265  (Демонтаж) трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 80 мм 

 м 129,5 

266  (Демонтаж) трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 100 мм 

 м 198,5 

267  (Демонтаж) трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 

МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 125 мм 

 м 115,0 

268  (Демонтаж) засувок або клапанів стальних діаметром 50 мм   компл 8 

269  (Демонтаж) засувок або клапанів стальних діаметром до 80 мм   компл 2 

270  (Демонтаж) засувок або клапанів стальних діаметром 100 мм   компл 2 

271  Навантаження сміття та металобрухту від демонтажа вручну   т 10,403 

272  Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення 

[3,0 км] 

 т 7,121 

273  Перевезення сміття до 20 км  т 3,282 

  Нерухомі опори      

   Кріплення нерухомих опор для тр. ф133/225 - 3 компл.     

274  Виготовлення конструкції для кріплення нерухомої опори   

кількість: 0,16312*3 

 т 0,48936 

275 Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути   т 0,48936 

276  Сталь кутова  т 0,48936 

277  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 14,2 

278  Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону  

кількість: (1,13+0,171)*3 

 м3 3,903 

279  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача 10 мм і менше  

кількість: 1,13*3 

 м3 3,39 

280  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150],крупність 

заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникнистю 0,4 Мпа  

кількість: 0,171*3 

 м3 0,513 

281  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 14 мм  

кількість: 0,0669*3 

 т 0,2007 

   Кріплення нерухомих опор для тр. ф108/200 - 5 компл.     

282  Виготовлення конструкції для кріплення нерухомої опори   

кількість: 0,13892*5 

 т 0,6946 

283 Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути  т 0,6946 



284  Сталь кутова  т 0,6946 

285  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 20,3 

286  Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону  

кількість: (0,77+0,14)*5 

 м3 4,55 

287  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача 10 мм і менше  

кількість: 0,77*5 

 м3 3,85 

288  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150],крупність 

заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникнистю 0,4 Мпа  

кількість: 0,14*5 

 м3 0,7 

289  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 14 мм  

кількість: 0,0557*5 

 т 0,2785 

   Кріплення нерухомих опор для тр. ф89/160 - 1 компл.     

290  Виготовлення конструкції для кріплення нерухомої опори  т 0,04688 

291 Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути  т 0,04688 

292  Сталь кутова  т 0,04688 

293  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 1,4 

294  Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону 

кількість: 0,612+0,114 

 м3 0,726 

295  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача 10 мм і менше  

 м3 0,612 

296  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150],крупність 

заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникнистю 0,4 МПа 

 м3 0,114 

297  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 14 мм 

 т 0,04604 

   Кріплення нерухомих опор для тр. ф76/140 - 4 компл.     

298  Виготовлення конструкції для кріплення нерухомої опори   

кількість: 0,0412*4 

 т 0,1648 

299 Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути  т 0,1648 

300  Сталь кутова  т 0,1648 

301  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 4,8 

302  Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону 

кількість: (048+0,102)*4 

 м3 2,328 

303  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача 10 мм і менше  

кількість: 0,48*4 

 м3 1,92 

304  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150],крупність 

заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникнистю 0,4 МПа  

кількість: 0,102*4 

 м3 0,408 



305  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 14 мм  

кількість: 0,03858*4 

 т 0,15432 

   Кріплення нерухомих опор для тр. ф57/125 - 6 компл.     

306  Виготовлення конструкції для кріплення нерухомої опори  

кількість: 0,02336*6 

 т 0,14016 

307  Монтаж опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, 

хомути  

 т 0,14016 

308  Сталь кутова  т 0,14016 

309  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 4,1 

310  Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону 

кількість: (0,312+0,075)*6 

 м3 2,322 

311  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність 

заповнювача 10 мм і менше  

кількість: 0,312*6 

 м3 1,872 

312  Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М-150],крупність 

заповнювача 5-10 мм, марка за водонепроникнистю 0,4 Мпа  

кількість: 0,075*6 

 м3 0,45 

313  Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, 

діаметр 14 мм  

кількість: 0,03134*6 

 т 0,18804 

  Ковзні опори      

   Кріплення ковзних опор для тр.133/225 - 12 компл.     

314  Виготовлення конструкції для кріплення ковзних опор 

 кількість: 0,01488*12 

 т 0,17856 

315  Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути  т 0,17856 

316  Сталь швелерна  

кількість: 0,01374*12 

 т 0,16488 

317  Сталь кутова 

 кількість: 0,00114*12 

 т 0,01368 

318  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 0,5 

319  Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням 

охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях 

вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм 

 кількість: 6*12 

 шт 72 

320  Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими 

алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм - до 

8 см 

 шт -72 

321  Болт анкерний М12х80 

 кількість: 6*12 

 шт 72 

   Кріплення ковзних опор для тр.108/200 - 23 компл.     



322  Виготовлення конструкції для кріплення ковзних опор  

 кількість: 0,01488*23 

 т 0,34224 

323  Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути  т 0,34224 

324  Сталь швелерна  

кількість: 0,01374*23 

 т 0,31602 

325  Сталь кутова  т 0,02622 

326  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 10,0 

327  Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням 

охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях 

вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм   

кількість: 6*23 

 шт 138 

328  Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими 

алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм - до 

8 см 

 шт -138 

329  Болт анкерний М12х80  

 кількість: 6*23 

 шт 138 

   Кріплення ковзних опор для тр.89/160 - 17 компл.     

330  Виготовлення конструкції для кріплення ковзних опор  

 кількість: 0,01022*17 

 т 0,17374 

331  Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути  т 0,17374 

332  Сталь швелерна   

кількість: 0,00946*17 

 т 0,16082 

333  Сталь кутова   

кількість: 0,00076*17 

 т 0,01292 

334  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 5,1 

335  Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням 

охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях 

вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм   

кількість: 4*17 

 шт 68 

336  Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими 

алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм - до 

6 см 

 шт -68 

337  Болт анкерний М12х60  

 кількість: 4*17 

 шт 68 

   Кріплення ковзних опор для тр.76/140 - 31 компл.     

338  Виготовлення конструкції для кріплення ковзних опор  

 кількість: 0,01022*31 

 т 0,31682 

339  Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути  т 0,31682 

340  Сталь швелерна  

 кількість: 0,00946*31 

 т 0,29326 



341  Сталь кутова   

кількість: 0,00076*31 

 т 0,02356 

342  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 9,2 

343  Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням 

охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях 

вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм  

 кількість: 4*31 

 шт 124 

344  Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими 

алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм - до 

6 см 

 шт -124 

345  Болт анкерний М12х60  

 кількість: 4*31 

 шт 124 

   Кріплення ковзних опор для тр.57/125 - 20 компл.     

346  Виготовлення конструкції для кріплення ковзних опор  

 кількість: 0,01022*20 

 т 0,2044 

347  Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути  т 0,2044 

348  Сталь швелерна  

 кількість: 0,00946*20 

 т 0,1892 

349  Сталь кутова   

кількість: 0,00076*20 

 т 0,0152 

350  Ґрунтування м/к опор за два рази ґрунтовкою ГФ-021  м2 5,9 

351  Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням 

охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях 

вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм   

кількість: 4*20 

 шт 80 

352  Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими 

алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в 

залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм - до 

6 см 

 шт -80 

353  Болт анкерний М12х60  

кількість: 4*20 

 шт 80 

  Канали та камери     

   Демонтажні роботи     

354  (Демонтаж) плит перекриття каналів та камер  шт 130 

355  Розбирання нерухомих опор з монолітного залізобетону   м3 12,0 

356  (Демонтаж) кріплень нерухомих та ковзних опор  т 3,5 

357  Очищення лотков та камер від сміття  м3 30,1 

358  Розбирання цегляної кладки   м3 7,0 

359  Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість 

ковша екскаватора 0,25 м3. 

  т 119,23 



360  Перевезення сміття до 20 км  т 119,23 

   Будівельно-монтажні роботи     

361  Укладання плит перекриття каналів та камер площею до 5 м2 (92 шт. -

повторного використання) 

 шт 130 

362  Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87  шт 23 

363  Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87  шт 15 

364  Гідроізоляція плит покриття лотков та камер обмазувальна бітумна в 2 

шари - бітумна грунтовка (праймер) 

 м2 415,0 

365  Праймер бітумний (2 шари), витрата 0,3кг/м2 на 1 шар  

кількість: 415*0,0003*2 

 т 0,249 

366  Гідроізоляція плит покриття лотков та камер обмазувальна бітумна в 2 

шари - бітумна мастика 

 м2 415,0 

367  Мастика бітумна гідроізоляційна (2 шари), витрата 1,75 кг/м2 на 1 шар 

кількість: 415*0,00175*2 

 т 1,4525 

368  Мурування окремих ділянок канала з цегли керамічної   м3 4,88 

369  Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка 

М150 

 шт 1 952 

370  Закладення отворів бетоном В15   м3 1,98 

   Реконструкція теплових камер К1...К7; К9      

371  Мурування окремих ділянок камер з цегли керамічної   м3 2,22 

372  Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка 

М150 

 шт 888 

373  Затирання внутрішніх поверхонь камер цементним розчином з 

церезитом CR66 

 м2 37,09 

374  Еластична гідроізоляційна 2-х композиційна суміш CEREZIT CR66 

(расход суміші: 5кг/м2) 

 кількість: 37,09*5/1000 

 т 0,18545 

375  Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону внутрішніх 

поверхонь камер 

 м2 37,09 

376  Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції по покриттю 

камер грунтовкой бітумной (праймер) 

 м2 29,36 

377  Праймер бітумний (1 шар), витрата 0,3кг/м2  

кількість: 29,36*0,0003 

 т 0,008808 

378  Улаштування одного шару обмазувальної гідроізоляції по покриттю 

камер бітумной мастикой 

 м2 29,36 

379  Мастика бітумна гідроізоляційна (1 шар), витрата 1,75 кг/м2   

кількість: 29,36*0,00175 

 т 0,05138 

380  Затирання цементним розчином зовнішніх ділянок відновлених стін  м2 10,42 

  2-1-2 - СДКМ     



1  Приєднування до затискачiв жил проводiв або кабелiв, перерiз до 2,5 

мм2 (з'єднання проводів на стиках труб) 

  шт 500 

2  Фетр (2 шт.)  компл. 120 

3  З'єднувач (100 шт)  компл. 5 

4  Тримач проводів (50 шт)  компл. 10 

5  Припой (500 г)  рул. 3 

6  Мастика паяльна (100 г)  бан. 12 

7  Провiдник по будiвельних основах з мiдного iзольованого проводу 

перерiзом 25 мм2 

  м 125 

8  Провід мідний (25 м)  рул. 5 

9  Стрiчка паперова клейка L=30 м  рул. 11 

10  Кабель 1м (2 шт)  компл. 6 

11  Кабель 3м (2 шт)  компл. 8 

12  Коробка однороз'ємна (2 шт)  компл. 22 

13  Трубка ізоляційна (50 шт)  компл. 3 

14  Заземлення нержавіюче сталеве  компл. 44 

15  Занулювач (2 шт)  компл. 2 

  7-1-1 - розбирання та відновлення дорожних покриттів     

   Розбирання     

1  Нарізування швів у бетоні  м шва 640 

2  Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних  

кількість: 427*0,06 

  м3 25,62 

3  Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість 

ковша екскаватора 0,25 м3 

кількість: 25,62*2,1 

  т 53,802 

4  Перевезення сміття до 20 км  т 53,802 

5  (Демонтаж) покриття з фігурних елементів мощення   м2 175,0 

6  Розбирання бортових каменів на бетонній основі   м 40 

7  Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за 

ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм 

  м 40 

8  (Демонтаж) бетонних поребриків  м 45 

9  Установлення бетонних поребриків  м 45 

10  (Демонтаж) дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних 

плит площею від 3 м2 до 10,5 м2 

  м3 2,16 

11  Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних 

прямокутних плит площею від 3 м2 до 10,5 м2 

  м3 2,16 

  Відновлення  асфальтового покриття      



   Пішохідна зона  та по периметру камер     

12  Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина 

корита 160 мм 

 м2 105,0 

13  Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7 

кількість: 105*0,12 

 м3 12,6 

14  ЩПС С-7  м3 15,372 

15  Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів 

одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

 м2 105,0 

16  Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів 

одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 

27-22-1 - до 4см 

 м2 105,0 

17  Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] 

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, 

піщані, тип Г, марка 1 

кількість: 7,497+2,541 

 т 10,038 

   Квартальні дороги      

18  Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина 

корита 220 мм 

 м2 322,0 

19  Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7  

кількість: 322*0,15 

 м3 48,3 

20  ЩПС С-7  м3 58,926 

21  Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних 

сумішей вручну з ущільненням самохідними котками 

 м2 322,0 

22  На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-42-5, до 7 

см 

 м2 322,0 

23  Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] 

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, 

дрібнозернисті, тип Б, марка 1  

кількість: 30,59+23,184 

 т 53,774 

   Проїзна частина - дорога      

24  Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина 

корита 300 мм 

 м2 26,0 

25  Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7  

кількість: 26*0,18 

 м3 4,68 

26  ЩПС С-7  м3 5,71 

27  Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без 

застосування укладальників асфальтобетону, б=6 см 

 т 3,7492 

28  Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних 

сумішей вручну з ущільненням самохідними котками 

 м2 26,0 

29  На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-42-5, до 5 

см 

 м2 26,0 



30  Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] 

(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, 

дрібнозернисті, тип Б, марка 1  

кількість: 2,47+0,624 

 т 3,094 

   Відновлення покриття з тротуарної плитки      

31  Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина 

корита 190 мм 

 м2 175,0 

32  Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з ЩПС С-7 

кількість: 175*0,1 

 м3 17,5 

33  ЩПС С-7  м3 21,35 

34  Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням 

готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів 

  м2 175,0 

35  Суміш піскоцементна  м3 11,14 

 

 


